Einlege-Streifen

für die verschiedenen

Programme

(neben dem Tasten-

feld)

Blutbild-

Diagnose
Schalter:

1=Zählen 

2=Alarm ein

3=Alarm Test

4=Labor-Ü

5=Panik Anr.

Tastatur:

1=Reset Zähler

2=Zählen

3=Gesamt

4=mit Text

5=Max-Wert
6=Telefon

7=Uhrzeit+U
8=Schaltuhr

9=Ausgänge 

Weiter= “#“

zurück= “*“

Blood-

Counter
Switch:

1=Counting 

2=Alarm on

3=Alarm Test

4=Dead Man

5=Panic Call

Keyboard:

1=Reset Counter

2=Counting

3=All Values

4=with Text

5=Max-Value

6=Telephone

7=Time + U

8=Timer

9=Output 

Next= „#“

Back= „*“

Alarm-System

Tastatur:

1=Tel-Nr.

2=Mikro/Simu 

3=Zone/int+ext 
4=Kanäle  

5=Timer 

6=Verzög.Kanal Typ+Zone
7=Uhrzeit

8=Parameter
9=Ausgänge

Eingänge
Meldung 

aus=0

O.K. = „#“

Zurück= “*“

Alarm-System
Keyboard:

1=Tel-Nr.

2=Micro/Simu 

3=Zone/int+ext 
4=Channels
5=Timer 

6=Delay Channel
Zone + Type

7=Watch

8=Basic-Settings.

9=Output

Alarm off ="0"

Next= „#“

Back= “*“

Solar-Kocher

Schalter:

1=Past-Solar

2=HeissW Solar

3=Past Tauchs

4=HeissW Ts

5=nur Kochen

6=Start Verfahren

7=Aus

Tastatur:

1=Kochzeit und

Temperatur

2=Schaltuhr

3=Alarm in..

Deckel-Alarm

4=Spannungen

5=Trockner / 

Kühlen ein/aus

6=Verfahren

7=Zeit

9=Hand

Meldung 

aus=0

O.K.=#

zurück=*

Haubrauerei

Tastatur:

1-6=Schritte +
Schaltuhr (Prg.

Schalter > 6)

Temp/Zeit

7=Zusatz-Agg.

+ Module (Prg.

Schalter > 6)
8=Parameter

9=Hand

Eingabe im 
Grundmenu:

#=Schritt-Nr,

“*“ Fertig

“*“=Tanks

Meldung 

aus=0

weiter = “#“

zurück = “*“

Bewässerung

Schalter:

1=Aus
2=Kanal 1-3

3=Kanal 4-6

4=Kanal 7-9

5=Solar U/I

6=Solar Wh

7=Last Wh

8=Solar Ah
9=Last Ah

10=Umin/max

11=Status Solar

12=Radio Sensor

Tastatur:

1=Kanäle
2=Temp.Bew
3=Alarm
4=Telefon 
5=Temp-Anz
6=Last Solar
7=Uhrzeit
8=Parameter

9=Ausgänge

Eingänge

Allgemein:
Meldung 

aus = 0

O.K. = #

zurück = *

 Reset LCD=
2* „0“

Irrigation

Switch:

1=Off

2-4 = Channels
5-11=Solar

12=Radio Sensor
Keyboard:

1=Channels
2=Temp.Start
3=Alarm

4=Telephone-Nr

5=Temp.Disp
6=Load Solar
7=Time 

8=Parameters

9=In/Output
General:
Message off=0

o.k. = #

Back = *

Reset display=
2* ”0”

Fernseh-Uhr

Schalter:

1=Eingabe-Werte

2=max. 1 Stunde

3=max. 2 Stunden

4=max. 3 Stunden

5=max. 4 Stunden

5=immer ein

Tastatur:

1=Konto 1 Eingabe

2=Konto 2 Eingabe

3=Konto 3 Eingabe

4=Anzeige Zeiten

7=Uhrzeit

9=Ausgang

O.K.=#

zurück=*


Laderegler

Tastatur:

1= Kanäle
2=Generator/

3=Alarm ein/aus

Abtastzeit Log 
4=Not-Last ein
5=Telefon-Nr

6=Verfahren

7=Zeiteingabe
8=Parameter

9=Ausgänge

Eingänge

Allgemein:
Alarm aus ="0"

O.K ="#"

zurück= "*"

Reset LCD=
2* „0“

Charge Controller

by Keyboard:
1=Channels
2=Generator

3=Alarm on/off

Scan-Time

4=Emergency Load
5=Telephone-Nr

6=Solar-Tracking

7=Time/Date
8=Parameters
9=Output/
Input

General:
Next Input + ok
="#"

back= "*"

Alarm. off ="0"
Reset display=
2* ”0”
Switch:
Display change

(V/A/Ah)

Generator

Tastatur:

Grundmenü=*

Generator=2

1=Universal-Modul
2=Generator 

(passiv=*; aktiv=2)
3=Abtastzeit Log 

4=Not-Last ein

5=Telefon-Nr

7=Zeiteingabe

8=Parameter

9=Ausgänge

Eingänge

Allgemein:
Alarm aus ="0"

O.K ="#"

zurück= "*"

Reset LCD=
2* „0“

Universal

Schalter:

1=Aus

2=Kanal 1-3

3=Kanal 4-6

4=Kanal 7-9

Tastatur:

1=Kanäle 

3=Alarm

4=Telefon 

5=Temp-Anz

6=Lastabwurf

7=Uhrzeit

8=Parameter

9=Ausgänge

Eingänge

Allgemein:
O.K. = #

zurück = *

 Meldung 

aus = 0

Reset LCD=
2* „0“

